
スイッチ

位置 
風量 温度域 

1 時間当たりの作業時間(目安) 

蓄電池:BSL36A18 5.0Ah(マルチボルト) 

Ⅰ 200L/min 30～400℃ 約 21 分(400℃時) 

Ⅱ 300L/min 30～550℃ 約 17 分(550℃時) 

 

株式会社 NISSHO 

【品番：390628】 18V コードレス ヒートガン 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンタルのご用命は 

20230131 
 

 

形 名 RH 18DA 

機 体 寸 法 ( 全 長 × 全 幅 × 全 高 ) 165×78×268mm (BSL 36A18装着時) 

質 量 1.3kg (BSL 36A18装着時) 

電 源 
リチウムイオン電池 18V(BSL 18〷シリーズ)、 

マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕 

標 準 付 属 品 ノズル×3 (丸、曲面、平面) 

 

■仕様                        （メーカー：工機ホールディングス株式会社） 

*仕様は予告なしに変更する場合があります。 

コードレス＆液晶表示で使いやすさ抜群！   

 

■風量/温度設定と連続使用時間 

スイッチ

位置 
風量 温度域 

1 時間当たりの作業時間(目安) 

蓄電池:BSL36A18 5.0Ah(マルチボ

ルト) 

Ⅰ 200L/min 30～400℃ 約 21 分(400℃時) 

Ⅱ 300L/min 30～550℃ 約 17 分(550℃時) 

間 

 

■用途         

シール剥がし  熱収縮チューブの加工 加熱包装 

 

シート剥がし  樹脂管曲げ 

●3種類の付属ノズル 
●縦置き可能 

・両手を使った 

・曲げ作業もできます。 

●取外し可能なフロントカバー 

・回転させると 

・ノズルに触らず 

・取外しできます。 

 

●フック付 

■特長         

・10℃ごとに温度設定でき、 

・液晶表示で出力温度が 

・確認できます。 

●液晶表示で温度設定がしやすい 
電池残量表示 

出力温度表示 

温度調整ボタン 

●LED ライト付 


