
株式会社 NISSHO

【品番：380125】　1200mm デジタル傾斜勾配計

特長
◆ 現場で校正可能 水平・垂直面があれば、簡単に再校正することができます

◆ W測定面仕様 マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます

◆ 任意の角度でブザー設定 0°90°だけでなく、ALT.ZEROボタンで設定できます

◆ 選べる４モード測定 ①角度（0.1°）

↓

②角度（0.05°）

↓

③勾配（0.1％）

↓

④立ち上がり（ｍｍ/ｍ）

仕様 （メーカー：株式会社アカツキ製作所）

品番

デジタル表示

デジタル精度

使用電池

表示モード

使用環境温度

サイズ

質量

※仕様は予告なしに変更する場合があります。

デジタルユニット部

　　　　　電池ふた

ALT.ZERO（O設定） 　　CAL（校正） 20230322

精度0°、90°…±0.05° その他…±0.2°

DIG-1200M

0.1°、0.05°単位表示 (モード切替)

水平気泡管精度
感度0.57mm/m = 0.0328°

精度±1.7mm/m＝±0.0984°以内

0℃ 〜 45℃

1200×28×56ｍｍ

1000ｇ

ON/OFF（電源）　　MODE（切替）

CR2032×2個

角度 (0.1°)→角度 (0.05°)→％→mm/m

ブザー音設定

0°、90°及びHOLD (任意の)角度

※任意の角度でALTZEROボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。

電源がOFFになると記録は消去されます。

また、MODEボタン長押しでホールドのON/OFFの切り替えができます。

レンタルのご用命は


